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Produktbeschreibung  

Reinigungs- und Pflegeseife für geölte gewachste Holzböden. Auch weiß pigmentiert 
erhältlich zur Behandlung weiß colorierter Böden.  
 
Einsatzbereich 

Zur Unterhalts- und Intensivreinigung geölt/gewachste Holzböden  

Eigenschaften 

 Unterhaltsreiniger, Unterhaltspflegemittel sowie Intensivreiniger in einem 

 Gute Reinigungswirkung. 

 Lösemittelfrei 

 Auch in weiß erhältlich  

  

 Technische Daten 

 
Artikel-Nr. 10048 
Varianten transparent 

weiß 
Gebindegröße transparent 5l, 1l  

weiß 1l 
Verpackung Karton: 4 x 5l  

Palette: 128 x 5l  
Karton: 12 x 1l 
Palette: 480 x 1l 

Lagerung und 
Transport 

+5°C bis +25°C, 36 Monate 
lagerstabil, kein Gefahrgut nach 
ADR  

GISCODE GU 40 
 

Materialverbrauch ca. 50 - 100 ml für einen Eimer Wasser 
für 100m² 

Auftragsgerät Wischmopp 
Verdünner Wasser  
Inhaltsstoffe Unter 5% Seife,  anionische Tenside,  

nichtionische Tenside. Weitere 
Inhaltsstoffe: , 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, 
BRONOPOL 

pH-Wert 7,5 
 

 

 

 

Vorbereitung: 

Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mop entfernen. 
 
Unterhaltsreinigung 

Ca. 50 - 100 ml ParkettSoap auf einen Eimer (10l) Wasser geben. Mit der Reinigungslösung wird der Boden nebelfeucht mit 
einem für den jeweiligen Belag geeigneten Wischmop gereinigt. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu 
langer Einwirkzeit kann bei Parkett- und Korkböden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden. 
 

Tipp: Bei häufiger Anwendung in Form einer Unterhaltsreinigung entsteht eine Seifenschicht die durch Polieren einen 

widerstandsfähigen Pflegefilm bildet. 
 
Intensivreinigung 

ParkettSoap 1:2 mit Wasser mischen, mit Hilfe einer Sprühkanne oder einem Wischmop die Oberfläche benetzen. Unmittelbar 
danach die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und einem untergelegten LOBA Spezial-Pad grün bearbeiten. Die 
Schmutzflotte unmittelbar danach mit einem Nassstaubsauger absaugen oder mit Tüchern bzw. Wischmop aufnehmen und 
mit klarem Wasser nachwischen.  Auf großen Flächen sollte man abschnittsweise vorgehen. Um Holzquellungen zu 
vermeiden, sollte nur so viel Material wie nötig eingesetzt und die Einwirkzeit auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt 
werden. 
Da hierdurch der Boden stark ausgelaugt wird, ist nach Trocknung über Nacht zwingend eine Überarbeitung mit LOBA

®
 

ParkettOilDeluxe, besser mit Grundieröl erforderlich.  
 

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE
®
 Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen 

sind ebenfalls zu beachten 


